


LV-7365

LV-7265

LV-7260

LV-X7

Anschauliche Ansichten 

Entwickelt von Imaging-Experten erfüllen die Projektoren
der Canon LV-Serie auch hohe Erwartungen. Bei flüster-
leisem Betrieb und echter XGA-Auflösung beeindruckt jede
Präsentation. Extrem kompakt, einfach in der Anwendung,
zuverlässig und besonders preisgünstig helfen die Projek-
toren der LV-Serie, Ihre Themen anschaulich darzustellen. 

Ob großer Konferenzraum oder
kleines Besprechungszimmer, der
LV-7265 liefert helle, überzeugende
Projektionen. Der DVI-Anschluss
ermöglicht die direkte Verarbeitung
digitaler Bildsignale ohne Qualitäts-
verlust.

Ob im Büro oder unterwegs: der
ultra-kompakte LV-7260 ist ein
perfekter Businesspartner. Hohe
Flexibilität bei der Aufstellung
ermöglicht große Projektionen 
selbst in kleinen Räumen. 

Der ideale Projektor für den Schul-
bereich ist einfach zu bedienen. Die
augenschonenden Lampe des LV-X7
zeichnet sich durch eine sehr lange
Lebensdauer aus.

DER RAUM DIKTIERT 
DIE BEDINGUNGEN
Jeder Projektor der LV-Reihe ist für ganz
bestimmte Anforderungen von Präsen-
tationsräumen konzipiert. Projektoren
mit großer Helligkeit und DVI-I Schnitt-
stelle sind z.B. ideal für den Einsatz in
großen Besprechungs- oder Konferenz-
räumen. Einfache Bedienbarkeit und
niedrige Geräuschentwicklung sind
hingegen eher Kriterien, die für den
Einsatz in einem Klassenraum von
Bedeutung sind.  

CANON TECHNOLOGIE FÜR 
EXZELLENTE BILDQUALITÄT
Außergewöhnliche Bildqualität ist Stan-
dard bei allen LV-Projektoren. Jedes Mo-
dell projiziert mit echter XGA-Auflösung,
damit alles präzise dargestellt wird. Das
Canon 1,6fach Weitwinkelzoomobjektiv
mit beidseitig asphärischer Linse bringt
dabei auch im kleinsten Raum eine makel-
lose Projektion großflächig an die Wand.
Mit dem Know-how aus 70 Jahren Arbeit
auf dem Gebiet der Präzisionsoptik ist
Canon nicht umsonst einer der weltweit
führenden Objektivhersteller. 

Ideal für große Besprechungsräume,
Konferenzräume und Orte, an denen
großflächige Projektionen erforderlich
sind . Mit seiner 210 W Lampe
erreicht der LV-7365 3.000 Lumen –
genug, um diesen Bedingungen
gerecht zu werden.
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Steht einmal keine weiße Projektions-
fläche zur Verfügung, sorgt die Wand-
farbkorrektur (bei allen LV-Modellen
eine Standardfunktion) dafür, dass
weiße Flächen weiß und Hauttöne
naturgetreu wiedergegeben werden.
Das obenstehende Beispiel verdeut-
licht eine der acht Korrektureinstel-
lungen, den „Greenboard Mode“. 

ENORM ZUVERLÄSSIG UND
ENORM SPARSAM
Alle LV-Projektoren sind leistungsstark
und zuverlässig. Die lange Lebensdauer
der Projektorlampe macht die LV-Serie
auch sparsam: So haben die Lampen von
LV-7365, LV-7265 und LV-7260 im
Silent-Modus eine Lebensdauer von bis
zu 3.000 Stunden, der besonders wirt-
schaftliche LV-X7 sogar bis zu 4.000
Stunden. Und damit Sie Ihren Projektor
komfortabel transportieren können,
befindet sind im Lieferumfang aller
Modelle eine Tragetasche.

ÜBERZEUGENDER KOMFORT FÜR
ÜBERZEUGENDE PRÄSENTATIONEN
Bei nur 8 Sekunden Aufwärmzeit ist der
Präsentationsbeginn mit einem Projektor
der LV-Serie eine schnelle Sache. Da die
Geräte nur 30 Sekunden brauchen, um
abzukühlen, kann es auch nach der
Vorführung direkt weiter gehen. Die
Infrarot-Fernbedienung ermöglicht die
einfache Bedienung des Projektors. Bei
den Modellen LV-7365, LV-7265 und LV-
7260 kann die Fernbedienung auch für die
Steuerung einer Computer-Maus eingesetzt
werden kann – das gibt Freiheit während
der Präsentation.

1. Originaldarstellung
2. Ohne Wandfarbkorrektur 
3. Mit Wandfarbkorrektur 
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LV-7365

1. 2.

LV-7365 und LV-7265 haben eine DVI-I Schnittstelle. Eine ideale
Anschlussmöglichkeit für alle digitalen Datenquellen wie z.B. Laptop,
PC oder DVD-Player. Dieser direkte digital-zu-digital Anschluss
verhindert Flackern, die Bildung von Geisterbildern oder Interferenzen,
die bei der Umwandlung in Analogsignale entstehen können und ist
ideal für die brillante Darstellung von HDV-Material. Da die Schnittstelle
HDCI kompatibel ist, können diese Projektoren für die Widergabe
verschlüsselter Bilddaten eingesetzt werden.

• XGA-Auflösung für gestochen scharfe Bildqualität

• 3.000 Lumen für klare Bilder auch in hellen

Umgebungen

• 500:1 Kontrastumfang für klares Weiß, tiefes

Schwarz und lebendige Farben 

• Leiser Betrieb bei nur 29 dB(A) im Silent Modus

• 1,6faches Canon Weitwinkel-Zoomobjektiv für

flexible Aufstellung

• Automatische vertikale Keystone-Korrektur für

parallelen Verlauf der Bildränder

• HDCP-kompatible DVI-I Schnittstelle für

gestochen scharfe Wiedergabe digitaler

Bildsignale

• Integrierter 5 Watt Lautsprecher für

Präsentationen mit überzeugender Tonqualität

• Wandfarbkorrektur für realitätsgetreue

Abbildungen auf farbigem Hintergrund

• Schnelle Startzeit (ca. 8 Sekunden) und

Abkühlzeit (ca. 30 Sekunden)

• Kompakt und nur ca. 3,3 kg leicht

Mit außergewöhnlicher Helligkeit projiziert der LV-7365 auch bei Tageslicht
brillante Bilder; besonders wichtig dort, wo großflächige Projektionen
erforderlich sind wie in großen Besprechungs- oder Konferenzräumen. Der
ultra-kompakte XGA-Projektor hat eine DVI-I Schnittstelle zur idealen Wieder-
gabe digitaler Bildsignale.  

Bei der Projektion von Filmen und Multimedia-Präsentationen sorgt
Progressive Scanning bei allen LV- Modellen für Darstellungen mit 
signifikanter Reduzierung von Flackern und Kammeffekten.

1. Ohne Progressive Scanning
2. Mit Progressive Scanning

Große Helligkeit 
für professionelle Präsentationen. 
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LV-7265

• XGA-Auflösung für gestochen scharfe Bildqualität

• 2.500 Lumen für klare Bilder auch in hellen

Umgebungen

• Hoher 600:1 Kontrastumfang für klares Weiß,

tiefes Schwarz und lebendige Farben

• Leiser Betrieb bei nur 30 dB(A) im Silent Modus

• 1,6faches Canon Weitwinkel-Zoomobjektiv für

flexible Aufstellung

• Automatische vertikale Keystone-Korrektur für

parallelen Verlauf der Bildränder

• HDCP-kompatible DVI-I Schnittstelle für

gestochen scharfe Wiedergabe digitaler

Bildsignale

• Integrierter 5 Watt Lautsprecher für

Präsentationen mit überzeugender Tonqualität

• Wandfarbkorrektur für realitätsgetreue

Abbildungen auf farbigem Hintergrund

• Schnelle Startzeit (ca. 8 Sekunden) und

Abkühlzeit (ca. 30 Sekunden)

• Kompakt und nur ca. 3,1 kg leicht

Ob Konferenzraum oder kleiner Besprechungsraum – mit dem Canon
1,6fach Weitwinkelzoomobjektiv ist der LV-7265 für nahezu jede Umge-
bung geeignet. Echte XGA-Auflösung, große Helligkeit und DVI-I Schnitt-
stelle bringen sogar bei Tageslicht gestochen scharfe Projektionen. 

Die vertikale Keystone-Korrektur, eine
Standardfunktion der LV- Projektoren,
ermöglicht die akkurate Bildwiedergabe
auch wenn der Projektor im ungünstigen
Winkel zur Wand aufgestellt wird. Bei 
LV-7365 und LV-7265 ist diese Funktion
sogar automatisch. Das macht die
Aufstellung einfach und schnell. Zur
Feineinstellung lässt sich bei allen
Modellen die vertikale Keystone-
Korrektur auch manuell einstellen. 

Ohne vertikale Keystone-
Korrektur (Projektor steht
oberhalb der Projektionsfläche)

Ohne vertikale Keystone-
Korrektur (Projektor steht
unterhalb der Projektionsfläche)

Mit vertikaler Keystone-Korrektur 

+/- 30o

AUTOMATISCH

Alle vier ultra-kompakten LV-Projektoren sind mit einem speziellen Canon
1,6fach Weitwinkelzoomobjektiv ausgestattet. Dank der Erfahrung aus 70
Jahren auf dem Gebiet der Präzisionsoptik hat Canon ein Projektorobjektiv
aus 7 Gruppen mit 11 Linsen entwickelt, das eine außergewöhnlich hohe
Bildqualität ermöglicht. Die beidseitig asphärische Linse und eine Mehrfachver-
gütung minimiert Verzeichnung und Streulichter. Durch die besondere
Anordnung der Linsen hält das Objektiv seine bemerkenswerte Bildschärfe
über den gesamten Brennweitenbereich.

Erstaunliche Leistung –
überraschend günstiger Preis. 
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LV-7260
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Abbildung zeigt als Beispiel das Anschlussfeld der Projektormodelle LV-7365 / LV-7265.

• XGA-Auflösung für gestochen scharfe

Bildqualität

• 2.000 Lumen für klare Bilder auch in hellen

Umgebungen

• 500:1 Kontrastumfang für klares Weiß, tiefes

Schwarz und lebendige Farben

• Leiser Betrieb bei nur 29 dB(A) im Silent Modus

• 1,6faches Canon Weitwinkel-Zoomobjektiv für

flexible Aufstellung

• Vertikale Keystone-Korrektur für parallelen

Verlauf der Bildrände

• Wandfarbkorrektur für realitätsgetreue

Abbildungen auf farbigem Hintergrund

• Schnelle Startzeit (ca. 8 Sekunden) und

Abkühlzeit (ca. 30 Sekunden)

• Ergonomisches Design – kompakt und nur 

ca. 3,0 kg leicht

Der LV-7260 ist ideal für professionelle, helle und kontrastreiche Präsentationen.
Dank Weitwinkelzoomobjektiv ermöglicht der Projektor selbst im kleinen Raum
noch eine große Darstellung. Äußerst preisgünstig und kompakt ist er besonders
gut für den mobilen Einsatz geeignet.

Über den RBG-Ausgang (Standard bei den LV-Projektoren) kann
ein Kontrollmonitor angeschlossen werden. Dadurch kann der
Redner die Präsentation im Auge behalten, ohne dabei dem
Publikum den Rücken zu kehren zu müssen.

VIDEO EIN- UND AUSGANG
1 Mini D-Sub 15-polig: 

Analoger RGB Eingang 1, Video Kompo-
nenten Eingang (über Adapterkabel)

2 DVI-I 29-polig: 
Digital RGB / Digital Video / Analog RGB
Eingang 2 (nur LV-7365 und LV-7265)

3 Mini D-Sub 15-polig:
Analoger RGB Ausgang

4 Min-DIN 4-polig: 
S-Video Eingang

5 RCA: Composite Video Eingang

AUDIO EIN- UND AUSGANG
6 3,5 mm2 Miniklinke: 

Audio Eingang für Digital und Analog RGB 
7 RCA (links/rechts): 

Audio Eingang für Composite und S-Video 
8 3,5 mm2 Miniklinke: Stereo Audio

Ausgang (steuerbar) 
(nur LV-7365, LV-7265)

PROJEKTORKONTROLLE
9 Mini-DIN 8-polig: Service Port für

Projektorkontrolle und Service 

Weil jede Präsentation 
überzeugen soll.

ANSCHLUSSSTELLEN
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LV-X7

• XGA-Auflösung für gestochen scharfe Bildqualität

• 1.500 Lumen – die empfohlene Helligkeit für

den Einsatz in einem Klassenraum*

• 500:1 Kontrastumfang, ideal für die

Darstellung von Schulungsmaterial

• Sehr leiser Betrieb bei ledigleich 25 dB(A) 

im Silent Modus

• 1,6faches Canon Weitwinkel-Zoomobjektiv für

flexible Aufstellung

• Vertikale Keystone-Korrektur für parallelen

Verlauf der Bildränder

• Wandfarbkorrektur für realitätsgetreue

Abbildungen auf farbigem Hintergrund

• Schnelle Startzeit (ca. 8 Sekunden) und

Abkühlzeit (ca. 30 Sekunden)

• Niedrige Betriebskosten mit extra-langer

Lebensdauer der Lampe von bis zu 4.000

Stunden (bei Betrieb im Silent Modus) 

• Kompakt, mobil und nur ca. 2,9 kg leicht

* Richtlinien gemäß BECTA (British Educational Communications and Technology Agency)

Gestochen scharfe Projektionen mit XGA-Auflösung und augenschonende
Helligkeit – damit ist der LV-X7 der ideale Assistent für jeden Lehrer. Leise
und unauffällig, flexibel aufstellbar und preisgünstig ist dieser Projektor im
Schulungsbereich genau richtig. 

Bringt Farbe 
in den Klassenraum.

SERIENMÄSSIGES ZUBEHÖR (Im Lieferumfang enthalten)

Fernbedienung
Für die drahtlose Kontolle vieler Projektorfunktionen.

Tragetasche
Praktische Tasche mit starkem Schulterriemen zum
sicheren Transport des Projektors.

VGA Computer-Anschlusskabel, 1,8 m:
Zum Anschluss eines Computers oder Laptops an den
analogen RGB Eingang.

Stromkabel, 4,5 Meter lang
Extra langes Stromkabel, das häufig die Notwendigkeit
eines Verlängerungskabels überflüssig macht.

Infrarot Maus-Schnittstelle
Über die USB-Schnittstelle an den Computer ange-
schlossen erkennt diese Mauskommandos von der
Fernbedienung des Projektors.
(LV-7365, LV-7265, LV7260). 

DVI/VGA -Adapter
Zum Anschluss eines 15-poliges Standard VGA-Kabels
an den DVI-Eingang (LV-7365, LV-7265).

OPTIONALES ZUBEHÖR (Im Fachhandel separat erhältlich)

Ersatzlampen: LV-LP30, 
LV-LP26 und LV-LP27
Ersatzlampen für LV-7365 (LV-LP30), 
LV-7265 und LV-7260 (LV-LP26), 
und LV-X7 (LV-LP27).

Deckenhalterung: LV-CL11 
Ermöglicht die Deckenmontage des Projektors.

DVI-Kabel: LV-CA29
Zum direkten Anschluss einer digitalen Bildquelle an
den DVI-Eingang (LV-7365, LV-7265).

Komponenten Video Adapterkabel: LV-CA32
Für die Verbindung des Projektors mit Geräten, die
einen Komponenten Video Ausgang haben (z.B.
hochwertige DVD-Player).

RSC-232C Kabel: LV-CA34
Verbindet Serviceport des Projektors mit einem PC oder
sonstigem Gerät zu Servicezwecken.

VGA-Verlängerungskabel, 10 m: LV-CA02
Für den Fall, dass Computer und Projektor in großem
Abstand aufgestellt werden müssen.
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Canon Deutschland GmbH

Europark Fichtenhain A10

47807 Krefeld

www.canon.de

tragbarer Kompaktprojektor

lichtdurchl. LCD-Panel, TFT-Aktivmatrix a. Polysilicon
3 Panels á 0,6" diagonal mit Mikrolinsen
4:3
1.024 x 768 (XGA), 786.432 Pixel

150 W NSH
1:1,6 – 2,5; f = 17,7 – 28,3 mm
1,6fach manuell
manuell 
8,4 : 1,6

1.500 Lumen
85 %
500:1 (ganz weiß bis ganz schwarz)
1,1 m – 8,8 m 
(100": 2,9 m - 4,6 m )
25" - 300" (51 x 38 cm - 610 x 457 cm)
1 bis 4fach 
Vertikal: +/- 30° (manuell)
-

UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC
PAL / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / NTSC / 
NTSC 4.43 / SECAM
1.080i / 720p / 575p / 575i / 480p / 480i
horizontal: 15-100 kHz, vertikal: 50-120 Hz,
Bandbreite: 108 MHz
Standard, Presentation, Cinema, Video, 
sRGB, Custom
digitale Gamma-Korrektur
1,0 W RMS, Mono

Mini D-Sub 15-polig
-
Mini D-Sub 15-polig
3 x RCA via Adapterkabel (optional)
Mini-DIN 4-polig
1 x RCA 
RCA (links / rechts)
-
-
Mini-DIN 8-polig

Vorderseite unten, mechanisch einstellbar
10,0 °

ca. 310 mm x 109 mm x 265 mm
ca. 2,9 kg
100 V - 240 V AC, 50-60Hz
Normal Modus: ca. 205 W / Silent Modus: ca.
170 W / Standby: ca. 9 W
Normal Modus: 32 dBA / Silent Modus: 25 dBA
+5°C bis +40°C
-10°C bis +50°C
3 Jahre (90 Tage für die Lampe)

tragbarer Kompaktprojektor

lichtdurchl. LCD-Panel, TFT-Aktivmatrix a. Polysilicon
3 Panels á 0,6" diagonal mit Mikrolinsen
4:3
1.024 x 768 (XGA), 786.432 Pixel

200 W NSH
1:1,6 – 2,5; f = 17,7 – 28,3 mm
1,6fach manuell
manuell
8,4 : 1,6

2.500 Lumen
85 %
600:1 (ganz weiß bis ganz schwarz)
1,1 m – 8,4 m 
(100": 2,8 m - 4,3 m)
25" - 300" (51 x 38 cm - 610 x 457 cm)
1 bis 4fach
vertikal: +/- 30° (automatisch / manuell)
D-SXGA+ / D-SXGA / D-XGA / D-SVGA / 
D-VGA / MAC
UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
PAL / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / NTSC / 
NTSC 4.43 / SECAM
1.080i / 720p / 575p / 575i / 480p / 480i
horizontal: 15-100 kHz, 
vertikal: 50-120 Hz, Bandbreite: 108 MHz
Standard, Presentation, Cinema, Video, 
sRGB, Custom
digitale Gamma-Korrektur
5,0 W RMS, Mono

Mini D-Sub 15-polig
DVI-I 29-polig, HDCP kompatibel
Mini D-Sub 15-polig
3 x RCA via Adapterkabel (optional)
Mini-DIN 4-polig
1 x RCA 
3,5 mm2 Miniklinke Stereo, RCA (links/rechts)
3,5 mm2 Miniklinke Stereo (einstellbar)
via USB Infrarot-Anschluss (im Lieferumfang)
Mini-DIN 8-polig

Vorderseite unten, mechanisch einstellbar
10,0 °

ca. 310 mm x 109 mm x 265 mm
ca. 3,1 kg
100 V - 240 V, 50-60 Hz
Normal Modus: ca. 285 W / 
Silent Modus: ca. 220 W / Standby: ca. 9 W
Normal Modus: 35 dBA / Silent Modus: 30 dBA
+5°C bis +40°C
-10°C bis +50°C
3 Jahre (90 Tage für die Lampe)

tragbarer Kompaktprojektor

lichtdurchl. LCD-Panel, TFT-Aktivmatrix a. Polysilicon
3 Panels á 0,6" diagonal mit Mikrolinsen
4:3
1.024 x 768 (XGA), 786.432 Pixel

190 W NSH
1:1,6 – 2,5; f = 17,7 – 28,3 mm
1,6fach manuell
manuell 
8,4 : 1,6

2.000 Lumen
85 %
600:1 (ganz weiß bis ganz schwarz)
1,1 m – 8,8 m 
(100": 2,9 m - 4,6 m )
25" - 300" (51 x 38 cm - 610 x 457 cm)
1 bis 4fach 
vertikal: +/- 30° (manuell)
-

UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC
PAL / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / NTSC / 
NTSC 4.43 / SECAM
1.080i / 720p / 575p / 575i / 480p / 480i
horizontal: 15-100 kHz, vertikal: 50-120 Hz,
Bandbreite: 108 MHz
Standard, Presentation, Cinema, Video, 
sRGB, Custom
digitale Gamma-Korrektur
1,0 W RMS, Mono

Mini D-Sub 15-polig
-
Mini D-Sub 15-polig
3 x RCA via Adapterkabel (optional)
Mini-DIN 4-polig
1 x RCA 
RCA (links / rechts)
-
via USB Infrarot-Anschluss (im Lieferumfang)
Mini-DIN 8-polig

Vorderseite unten, mechanisch einstellbar
10,0 °

ca. 310 mm x 109 mm x 265 mm
ca. 3,0 kg
100 V - 240 V, 50-60 Hz
Normal Modus: ca. 255 W / 
Silent Modus: ca. 205 W / Standby: ca. 9W
Normal Modus: 34 dBA / Silent Modus: 29 dBA
+5°C bis +40°C
-10°C bis +50°C
3 Jahre (90 Tage für die Lampe)

tragbarer Kompaktprojektor

lichtdurchl. LCD-Panel, TFT-Aktivmatrix a. Polysilicon
3 Panels á 0,6" diagonal mit Mikrolinsen
4:3
1.024 x 768 (XGA), 786.432 Pixel

210 W NSH
1:1,6 – 2,5; f = 17,7 – 28,3 mm
1,6fach manuell
manuell 
8,4 : 1,6

3.000 Lumen
85 %
500:1 (ganz weiß bis ganz schwarz)
1,1 m – 8,4 m 
(100": 2,8 m - 4,3 m)
25" - 300" (51 x 38 cm - 610 x 457 cm)
1 bis 4fach
vertikal: +/- 30° (automatisch / manuell)
D-SXGA+ / D-SXGA / D-XGA / D-SVGA / 
D-VGA / MAC
UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
PAL / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / NTSC / 
NTSC 4.43 / SECAM
1.080i / 720p / 575p / 575i / 480p / 480i
horizontal: 15-100 kHz, 
vertikal: 50-120 Hz, Bandbreite: 108 MHz
Standard, Presentation, Cinema, Video, 
sRGB, Custom
digitale Gamma-Korrektur
5,0 W RMS, Mono

Mini D-Sub 15-polig
DVI-I 29-polig, HDCP kompatibel
Mini D-Sub 15-polig
3 x RCA via Adapterkabel (optional)
Mini-DIN 4-polig
1 x RCA 
3,5 mm2 Miniklinke Stereo, RCA (links/rechts)
3,5 mm2 Miniklinke Stereo (einstellbar)
via USB Infrarot-Anschluss (im Lieferumfang)
Mini-DIN 8-polig

Vorderseite unten, mechanisch einstellbar
10,0 °

ca. 310 mm x 109 mm x 265 mm
ca. 3,3 kg
100 V - 240V, 50-60 Hz
Normal Modus: ca. 295 W / 
Silent Modus: ca. 240 W / Standby: ca. 9 W
Normal Modus: 35 dBA / Silent Modus: 29 dBA
+5°C bis +40°C
-10°C bis +50°C
3 Jahre (90 Tage für die Lampe)  

Technische Daten

Im Hinblick auf eine bessere Darstellbarkeit wurden einige Bilder simuliert. Alle Angaben basieren auf Canon Prüfnormen. Änderungen der technischen Daten vorbehalten. ™ und ®: sämtliche Firmen- und Produktnamen sind Marken
und/oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Hersteller in ihren Märkten und/oder Ländern. Alle Angaben basieren auf Informationen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Stand 07/2007

PROJEKTIONSABSTÄNDE LV-X7 UND LV-7260  

Bildgröße
Zoll (Diagonale) 25 40 80 100 150 200 300

cm (Fläche) 51 x 38 81 x 61 163 x 122 203 x 152 305 x 229 406 x 305 610 x 457
Projektions- 

abstand
Zoom max.
Zoom min.

Höhe, H1
Höhe, H2

–
1,1 m
33 cm
5 cm

1,2 m
1,8 m
52 cm
9 cm

2,3 m
3,6 m

105 cm
17 cm

2,9 m
4,6 m

130 cm
22 cm

4,4 m
6,9 m

197 cm
32 cm

5,9 m
–

262 cm
43 cm

8,8 m
–

392 cm
65 cm

PROJEKTIONSABSTÄNDE LV-7365 UND LV-7265  

Bildgröße
Zoll (Diagonale) 25 40 80 100 150 200 300

cm (Fläche) 51 x 38 81 x 61 163 x 122 203 x 152 305 x 229 406 x 305 610 x 457
Projektions- 

abstand
Zoom max.
Zoom min.

Höhe, H1
Höhe, H2

–
1,1 m
32 cm
6 cm

1,1 m
1,7 m
51 cm
10 cm

2,2 m
3,5 m

103 cm
19 cm

2,8 m
4,3 m

128 cm
24 cm

4,6 m
6,5 m

192 cm
37 cm

5,6 m
–

257 cm
48 cm

8,4 m
–

386 cm
71 cm

4,2 m

1,1 m

2,2 m

5,6 m

8,4 m

Zoom (max.)

Zoom (min.)

LV-7365 LV-7265 LV-7260 LV-X7

MULTIMEDIA PROJEKTOR
Produktklasse

LCD-PANEL
Typ

Größe und Anzahl
Seitenverhältnis
Anzahl der Pixel

OPTISCHE ELEMENTE
Lampe

Lichtstärke und Brennweite
Zoombereich (optisch) und Einstellung

Fokus Einstellung
Lensshift

BILD UND TON
Helligkeit

Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung
Kontrastumfang

Projektionsabstand

Bilddiagonale
Digitaler Zoom

Keystone-Korrektur
Digitales RGB Signal

Analoges RGB Signal
Farbsysteme

HD- / Komponenten- Scan-Systeme
Scanfrequenz

Bildmodi

Bildoptimierung
Integrierte Lautsprecher

ANSCHLUSSFELD 
Analoger RGB Eingang 1

Digitaler RGB / Analoger RGB Eingang 2
Analoger RGB Ausgang

Komponenten Video Eingang
S-Video Eingang

Composite Video Eingang
Audio Eingang

Audio Ausgang
Mausanschluss

Service Port (Projektorsteuerung)

MECHANIK
Justagefuß

Maximaler Neigungswinkel

ALLEGMEINE DATEN
Abmessungen (B x H x T)

Gewicht
Stromversorgung

Stromverbrauch

Geräuschentwicklung
Temperaturbereich (Betriebsumgebung)

Temperaturbereich (Lagerung)
Garantie

©1986 Panda symbol WWF 
® WWF Registered Trademark

ProjektionsflächeOptische Achse ProjektionsflächeOptische Achse

4,4 m

1,2 m

2,3 m

1,1 m

5,9 m

8,8 m

Zoom (max.)

Zoom (min.)

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Technischer Support
Tel. 0180 / 500 6022 (0,14 �/Min. – DTAG)
www.canon.de

German Edition
© Canon Europa N.V., 2007

Canon Ges.m.b.H
Zetschegasse 11
A-1230 Wien
Helpdesk 
Tel. 0810 0810 09 (zum Ortstarif)
www.canon.at

Canon (Schweiz) AG
Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon
Infoline / Hotline
Tel. 0848 833 838
www.canon.ch

Hinweis: 1 Inch (") = 1 Zoll = 2,54 cm. Alle Angaben sind ungefähre Werte.
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